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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

\
1 Ulice, Cislo: Klostermannovo nam. - ¢.p.24
| PSC, misto: 340 04 Zelezna Ruda

Typ budovy: bytovy dum - 18 byt. jednotek a komer

Plocha obaiky budovy: 2241,68 m? ' ' I
; Objemovy faktor tvaru A/V: 0,37 m¥m?
j Celkova energeticky vztazna plocha: 1922,38 m? -
| ”
+ + -~
ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY
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(Energie na vstupu do budovy) ; (Vliv provozu budovy na Zivotni prostiedi)
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UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

' Obalka budovy ' Vytapéni '  Chlazeni '  Vétrani - Upravavihkosti: Teplavoda '  Osvétleni }

Uem W/m?K) | Dilci dodané energie Mémé hodnoty kWh(m?rok)

D «a= «am X § ' e

Hodnoty pro celou budovu | ! : : :
MWh/rok 777 : 3,1 : 19,2 10,3 |

Zpracovatel: Ing. Radek SPURNY Osvédceni €.

Kontakt: Mochtin €.p. 38, 339 01 Kiatovy Vyhotoveno dne:[ 28)03.2016

376321895 , 606843690
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PROTOKOL PRUKAZU

-

Uéel zpracovani prukazu

M Nova budova O Budova uzivana organem vefejné moci
[0 Prodej budovy nebo jeji asti [0 Pronajem budovy nebo jeji Easti

[0 Vétsi zména dokonéené budovy O Jina nez vétsi zména dokonéené budovy
O Jiny Géel zpracovani :

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikacniudaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC) : 340 04 ZeleznaRuda

Klostermannovonam. - &.p. 24 | p.¢. st. 49/1

Katastralni azemi : ZeleznaRuda 796069
Parcelni ¢islo : p.C. st. 491
Datum uvedenido provozu novostavba

(nebo pfedpokladanéuvedenido provozu):

Vlastnik nebo stavebnik : Bonaccias.r.o. ,

Adresa: Klostermannovonam. ¢.p. 24

340 04 ZeleznaRuda

(e IC 280 09 959
Telefon: 602435771
email:
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Typ budovy
O Rodinny dim %) Bytovy dum O Budovapro ubytovani
a stravovani

O Administrativnibudova [0 Budovapro zdravotnictvi [0 Budovapro vzdélavani

[0 Budovapro sport & Budova pro obchodni iéely [0 Budovapro kulturu

O Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanymvnitinim prostfedim vymezeny [m3] 6 093,6
vnéjdimi povrchy konstrukci obalky budovy)
(Cszl:;: vpnlgj(;r::hozlaolz; ionstrukci ohraniéujicich objem budovy V) [m?] “R
Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2/m?] 0,368
Celkova energeticky vztaZzna plocha A, [m?] 19224
Druhy energie (energonositelé) uzivané v budové

O Hnédé uhli O Cerné uhli

O Topny olej O Propan- butan/LPG

M Kusové dievo, dievni $tépka [0 Dievéné peletky

Zemni plyn Elektfina

O Jina palivanebojiny typ zasobovani:

[0 Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: [0 do50% véetne, [0 nad50% do 80%, O nad80%
O Energie okolnihoprostiedi :
adel: O navytapéni, O pro piipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina l O Teplo I M Zadné

Ing. Radek Spurny, Mochtin 38 , 339 01 Mochtin

www.projektant-spurny.cz
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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souginitel prostupu tepla Ginitel Mérna
Plocha Vypoctena Referenéni teplotni pr:;:it:em
Konstrukce obalky budovy A hodnaa hodnota — tepla
Uj Unrai o Hr;
[m?] Wi(m>K)] W/(m?K)] (ano/ne) [l [WIK]
01 Sf:;;ﬁfr’;lwo a8 601,6 0,14 0,30/ 0,25 ’ 1,00 82,6
DO1 vchodoveé dvere 100/230 13,8 1,20 1,70/1,20 - 1,00 16,6
0Z7 150175 53 1,10 1,50/1,20 - 1,00 58
0Z7 150/175 2,6 1,10 1,50/1,20 - 1,00 29
0Z7 1501175 26 1,10 1,50/1,20 - 1,00 29
OZ7 150/175 21,0 1,10 1,50/1,20 - 1,00 231
0OZ8 120175 2,1 1,10 1,50/1,20 - 1,00 2.3
0Z8 1201175 8,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 9,2
0Z8 120/175 8,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 9,2
0z1 250/1.?5 219 1,10 1,60/1,20 - 1,00 241
0Z1 250/175 8,8 1,10 1,50/1,20 - 1,00 9,6
0Z1250/175 219 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 241
0Z1 2501175 13,1 1,10 1:60:/1,20 - 1,00 14,4
DB1 250/230 69,0 1,10 1,70/1,20 - 1,00 75,9
DB2 300/230 13,8 1,10 1,70/ 1,20 - 1,00 15,2
0Z3 100/175 8.8 1,10 1,50/1,20 - 1,00 96
0OZ3 100/175 1,8 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 1.9
SO3 Sténavnejsi 300 meziokenni 83,6 0,18 0,30/0,25 - 1,00 14,8
OA1 vyloha 580/240 13,9 1,10 1,50/1,20 - 1,00 15,3
PDL3 Podlahanad lodzii 27,6 0,12 0,24/0,16 - 1,00 3,3
SCH2 stfecha k lodzii 349 0,16 0,24/0,16 - 1,00 56
SCH1 stfecha Sikma 353,6 0,13 0,24/0,16 - 1,00 47,6
OA7 svétlovod 0,2 1,10 1,50/1,20 - 1,00 0,3
0Z4 stiesni okno 78/114 | 1,10 1,60/1,20 - 1,00 7.8
SO4 Sténa vnéjsi 300 se 446 0,22 0,45/0,30 - 1,00 10,0
zateplenimpod terén
— S‘ja”fe;[:_ff;"'oo se 259,1 0,12 0,30/0,25 x 1,00 30,0
0Z5 80/75 0,6 1,10 1,50/1,20 - 1,00 974
DO2 vchodové dvefe 130/230 3,0 1,20 1,70/1,20 - 1,00 36
SO5 Sténa ke garazim 35,2 0,23 0,60/ 0,40 - 0,38 31
DO3 dvefe do garazi 1,8 1,60 1,70/1,20 - 0,38 1.1
SO06 Sténa ke sklepum 63,6 0,23 0,60/ 0,40 - 0,25 3,6
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a.1) pozadavky na soucinitel prostuputepla
Soucinitel prostupu tepla Ginitel Mé!‘né
Plocha Vypodtena Referenéni teplotni pr:;;zt;em
Konstrukce obélky budovy A hothiota hodnota Spinéno REHGR tepla
Uj Unrai by Hr
[m?] Wi(m*K)] W/(m*K)] (ano/ne) [ [WIK]
PDL2 Podlahana terénu 143,3 0,28 0,45/0,30 - 0,70 27,5
PDL1 Podlahake garazia sklepu 233,0 0,21 0,60/0,40 - 0,25 12,3
0Z2 100/75 6,0 1,10 1,50/1,20 - 1,00 6,6
0Z6 250/250 6,3 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 6,9
OA2 vyloha 303/315 96 1,10 1,50 /1,20 - 1,00 10,5
OA3 vyloha645/315 20,3 1,10 1,50/1,20 - 1,00 22,3
OA4 vyloha 1 52?]31 5 48,1 1,10 1,50/ 1,20 - 1,00 52,9
OAB vyloha 114/315 36 1,10 1,50/1,20 - 1,00 4,0
OA5 vyloha 566/315 17,8 1,10 1,50/1,20 - 1,00 19,6
Tepelnévazby mezi konstrukcemi | 2 241,7 0,020 - - 1,00 44,8
Celkem 22417 683,6

Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokontené budovy a pfi jiné, neZ vétsi
zméné dokonéené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na primeérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici Obisin Referencénihodnota
navrhova g éln prumérného soucinitele
vnitini teplota y prostupu tepla zény
Zoéna Vi
eim_j ! Uem,R.j
[°C] [m’] Wim?K)]
Zona 1 - bytovy dim 20,0 4246,8 0,42
Zbna 2 - komeréni prostory 20,0 1846,8 0,34
Praimérny soucinitel prostupu tepla budovy
Vypoétena hodnota Referenéni hodnota
Budova em Uempr Spinéno
(Uem = Hr/A) (Uemgr = E(Vi'uem.RJ)N)
Wi(m2K)] [WI(m?K)] (ano/ne)
0,305 0,399 ANO

Poznamka
Hodnocenl spinéni poZadavku je vyZadovano u nové budovy, budovy s téméf nulovou spoffebou energie a u veétsi zmény
dokongené budovy v piipadé pin&ni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism. b).

Tel.: 606843690 4/10
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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | U&innost | Uginnost
zdroje nositel diléi vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/ zéna vyta- TH.gen vytapéni
péni nebo THem
COPH,gen ﬂH.dis
[-] [ [%] [kW] [%/[-] [%] [%]
Referenénibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
bytovy dum plynovy kondenz. Zemni plyn 85,0 60,0 99,0 89,0 88,0
kotel
bytovy dam krbova kamna Kusové dievo 15,0 6,0 80,0 89,0 88,0
komeréni prostory plynovy kondenz. Zemni plyn 100,0 60,0 99,0 87,0 88,0
kotel
b.1.b) pozadavky na ticinnosttechnickéhosystému k vytapéni
Hodnocena Typ zdroje U&innostvyroby Uéinnostvyroby | Pozadavek spinén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referenéniho
TH.gen zdroje
nebo tepla MH,gen,rq
COPh gen nebo
COPH,gen
[ [%M[-] [%)[-] [ano/ne]
bytovy dim plynovy kondenz. kotel 99,0 80,0 ANO
komeréni prostory plynovy kondenz. kotel 99,0 80,0 ANO
bytovy dum krbova kamna 80,0 80,0 ANO
Poznamka
Hodnoceni spinéni poZadavku ve sloupci Splnéno je vyZzadovano jen u vét$i zmény dokon&ené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokontené budovy v pfipadé pinéni poZadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/ zéna pfipravy nositel dilci pfikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
TV potfeby | ohfevTV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodli
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Quw,st Qw,dis
teplé MWw,gen
vody nebo
COPw,gen
[-] [ [%] [kW] [litry] [%)[-]1 | [Whi(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenc¢nibudova X X X X X 85 5 150
plynovy kond. kotel centralni | Zemni plyn 100,0 60,0 500 99,0 3,5 132,2
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b.5.b) pozadavky na u¢innosttechnickéhosystému k pripraveé teplé vody

Hodnocena Typ systému Uéinnostzdroje Uginnost Pozadavek spinén
budova/ zéna k pfipravé tepla pro pfipravu referenéniho zdroje
teplé vody teplé vodynw,gen tepla pro pfipravu
nebo COPw gen teplé vodynw,gen,rq
nebo COPw,gen
[ [%)-] [%)/[-] [ano/ne]
plynovy kond. kotel centralni 99,0 85,0 ANO

Poznamka

Hodnoceni spinéni pozadavku ve sloupci Spinéno je vyZadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné, nez vétsi
zméné dokoncené budovy v pfipadé pinéni pozadavku na energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

b.6) osvétleni

Hodnocena Typ Pokryti diléi Celkovy elektricky Prumérny mérny pfikon
budova/ zéna osvétlovaci potieby energie pfikon osvétleni pro
soustavy na osvétleni budovy osvétleni vztazeny
k osvétlenostizény
PL,Ix
[] [%] [kW] [Wi(m*1x)]
Referencnibudova X X X 0,05
bytovy dim Zarovkové osvétleni 100,0 1,842 0,05
komeréni prostory komeréni prostory 100,0 2,008 0,08
Budovacelkem 3,850
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Energeticka naro¢nost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych zoén a diléi dodané energie v budové

Hodnocena Vytapéni Chlazeni Nucené Pfiprava Osvétleni Vyroba z OZE
budova EP4 EPc vétrani teplé EP. nebo
zbna EPr vody kombinované
EPw vyroby elektfiny
atepla
NV1 | NV2 OZE| OZEE
Zbna 1 M O M ™ ) O O
Zéna2 M O | & ) O O
Nucené vétrani: NV1 - bez Gpravy vihéenim NV2 - s upravou vihéenim
Vyrobaz OZE : OZE | - pro budovu OZE E - i dodavku mimo budovu
b) diléi dodané energie
Budova Potieba Vypoctena Pomocna Dilci Mérna diléi
energie spotieba energie dodana dodanaener.
energie energie na celkovou
energeticky
vztaznou
plochu AE
[kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/(m?-rok)]
Referenéni 58 080 106 765 567 107 332 55,8
Vytapéni
Hodnocena 58 063 77 415 284 77 700 40,4
Referenéni 0 0 0 0 0,0
Chlazeni
Hodnocena 0 0 0 0 0,0
Referenéni 4380 4380 2.3
Veétrani
Hodnocena 3129 3129 1.6
Uprava Referenéni 0 0 0,0
vzduchu [ Hodnocena 0 0 0,0
Referenéni 15 257 21599 144 21743 1.3
Pfiprava TV
Hodnocena 15 257 19135 78 19213 10,0
Referenéni 13911 13911 13911 1.2
Osvétleni
Hodnocena 10 267 10 267 10 267 5.3
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¢) vyroba energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
5 vyrobené energie celkové neobnovitelné primarni primarni
Typ vyroby energie primarni primarni energie energie
energie energie
jednotky [kWh/rok] [ [1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Budova
Kogeneraéni
jednotka EPcyp - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Kogeneracni
jednotka EPcup - Dodavka
elektfina mimo
budovu
Budova
Fotovoltaickeé :
panely EPpy - Dodavka
elektfina mimo
budovu
) Budova
Solarni termické -
systémy Qu scsys - Dodavka
teplo mimo
budovu
Budova
Jiné Dodavka
mimo
budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné primarni energie
podle energonositeli

Dilci Faktor Faktor Celkova Neobnovitelna
vypoctena celkové neobnovitelné primarni primarni
spotfeba primarni primarni energie energie energie
Energonositel energie/ energie
Pomocna
energie

[kWh/rok] [ [-1 [kWh/rok] [kWh/rok]
Zemni plyn 84 663 11 14 93 130 93 130
Elektfina ze sité 13757 3.2 3,0 44 023 41272
Kusové dievo 11 887 1.1 0,1 13076 1189
iCelkem 110 308 X X 150 229 135 590
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e) pozadavek na celkovou dodanou energii

(6) |Referencnibudova 147 366,0
(7) |Hodnocenabudova Ll 110 307,9 Spinéno -
(8) |Referenénibudova T —— 76,7 (ano/ne)
(9) |Hodnocenabudova 57,4
f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii
(10) | Referenénibudova KWhirok] 182 350,2
(11) |Hodnocenabudova 135 590,3 Spinéno _—
(12) |Referentnibudova W2 6] 94,9 (ano/ne)
(13) |Hodnocenabudova 70,5

g) primarni energie hodnocené budovy

(14) | Celkovéa primarni energie [kWh/rok] 150 229,0
(15) | Obnovitelnapriméarni energie [kWh/rok] 14 638,6

Vyuziti obnovitelnychzdrojlu energie
Z hlediska primarni energie

(16) [%] 9,7
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Zavérecné hodnoceni energetického specialisty

Nova budova nebo budova s téméf nulovou spotiebou energie

Spliuje pozadavekpodle §6 odst.1 ANO

Trida energetické naro€nosti budovy pro celkovou dodanouenergii B

Vétsi zména dokonéenébudovy nebo jina zména dokonéené budovy

Spliuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. a)

Splfuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. b)

Spliiuje pozadavekpodle §6 odst.2 pism. ¢)

PInéni pozadavki na energetickou naroénost budovy se nevyzaduje

Trida energetické narognosti budovy pro celkovou dodanouenergii

Budova uzivana organem verejné moci

Tfida energetické naro&nosti budovy pro celkovou dodanouenergii |

Prodej nebo pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii |

Jiny Gigel zpracovani priikazu

Trida energetické naroénosti budovy pro celkovou dodanouenergii [

Identifikaéni udaje energetického specialisty, ktery zpracoval priikaz

Jméno a pfijmeni Ing. Radek SPURNY

Cislo opravnéni MPO 0575

Podpis energetickéhospecialisty r

J
Datum vypracovani priukazu

| Datum vypracovani prikazu 28.03.2016

Zdroj informaci

[ Zdroj informaci | http://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/i-ekis
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